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Ober- und Unterkorbe
PG 8582, PG 8592 und PG 8582 CD

A 101 Oberkorb/Lafette

e Frontseitig offen

e Zur Aufnahme von Einsatzen

* Hoéhenverstellbar

© Bestiickungshdhe 160 +/- 30 mm,
-breite 475 mm,
-tiefe 443 mm

e Eingebauter
Spriiharm

* H 206, B 528,
T 527 mm

443

475

NEU: A 105/1 Oberkorb/Injektor

o Linke Seite zur Aufnahme von
Einsatzen

¢ Rechte Seite mit 22 Injektorplatzen,
z. B. fur Spllhllse A 817
(nicht mitgeliefert)

® Hoéhenverstellbar

e Filterrohr A 800 in beiden Injektor-
leisten verwendbar (nicht mitgeliefert)

e Eingebauter Spriiharm

e Schliisselset A 838 im Lieferumfang
enthalten

¢ Bestiickungsmasse H 225 +/- 30, B
360, T 445 mm (auf der linken Seite
ist Uber eine Breite von 215 mm
eine Tiefe von 460 mm vorhanden)

* H 202, B 528, T 526 mm

Bezeichnung

A 101 Oberkorb/Lafette
A 102 Oberkorb/Lafette

A 103 Oberkorb/Lafette

A 104 Oberkorb/Lafette

A 105/1 Oberkorb/Injektor
A 151 Unterkorb/Lafette
A 836

A 837

A 102 Oberkorb/Lafette

 Frontseitig offen

© Zur Aufnahme von Einsétzen

© Héhenverstellbar

© Bestlickungshdhe 205 +/- 30 mm,
-breite 475 mm,
-tiefe 443 mm

e Eingebauter
Spriiharm

* H 206, B 528,
T 527 mm 475

443
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NEU: A 836 Diisenset Dental

o Zur Bestlickung des Oberkorbes
A 105/1 und Aufbereitung von
Hohlkdrperinstrumenten

¢ Beinhaltet 22x Injektordiise A 833

NEU: A 837 Diisenset HNO

o Zur Bestiickung des Oberkorbes
A 105/1 und Aufbereitung von
Hohlkdrperinstrumenten

¢ Beinhaltet 22x Spiilhilse A 817
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A 103 Oberkorb/Lafette

® Frontseitig offen

® Zur Aufnahme von Einsatzen

 Bestiickungshéhe 95 mm, -breite
505 mm, -tiefe 472 mm

¢ Eingebauter Spritharm

¢ Besonders geeignet fir die
Aufbereitung von DIN-Siebschalen
sowie weitere Anwendungen
mit niedrigen
Spulguthdéhen in
Kombination mit
Wagen A 202

* H 133, B 528,
T 528 mm

472

505

A 151 Unterkorb/Lafette
o Zur Aufnahme markttiblicher DIN-
Siebschalen sowie diverser Einsétze
e Bestiickungsbreite 490 mm, -tiefe
498 mm
¢ Bestlickungshéhe in Kombination
mit
A 101 H 275 + 30 mm
A 102 H 230 + 30 mm
A 103 H 305 mm
A 104 H 145 mm
A 105 oder A105/1 &
H 210 mm
* H 88, B 529, 490
T 522 mm

Material-Nr.
9862340
9862360
9862370
9862380
10777260
9862380
11054660
11054690
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A 104 Oberkorb/Injektor

® Fur Praxen mit wenig
Hohlkdrperinstrumentarium

e Zur Aufnahme von Instrumentarium
aus MIC, Arthroskopie, Urologie

o Linke Seite frei zur Aufnahme von
Einsétzen (Max. Bestlickungsmasse
H 310, B 240, T 455 mm)

* Rechte Seite zur Aufnahme von
11 Hohlkérperinstrumenten (Max.
Lange der adaptierten Instrumente:
430 mm)

o Vier zusétzliche Luer-Lock-
Anschlussstellen fiir weitere
Hohlkérperinstrumente

e Mit Spriharm: Auf unteren Lafette
sind Siebschalen einstellbar

e H 332, B 528, T 526 mm

e Zusatzlich im Lieferumfang
enthalten:
2x Anschluss E 448
2x Hulse E 442 s
1x Spiildiise E 452 ¥
1x Sptildise E 453

1x Spiildiise E 454 2L

Artikel-Nr.
69.6101.00
69.6102.00
69.6103.00
69.6104.00
69.6105.01
69.6151.00
69.7836.00
69.7837.00



Beladungswagen

PG 8582, PG 8592 und PG 8582 CD
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A 201 Wagen fur Anasthesie

o Fir AN-Sets

¢ 8 Diisen mit federnden Auflagen fir
Atemschléuche bis 1,5 m Lange

¢ Lagerung auf Wendel

¢ 15 Injektordiisen flr
Intubationsmaterial

o H 434, B 529, T 546 mm

Zum Lieferumfang gehdren:

* 1 x E 430 Siebschale

* 1 x E 432 Halterung fur 3 - 4
Faltenbeatmungsschlauche

e 2 x E 433 Halterung fur 3 - 4
Silikonbeatmungsschlduche

* 1 x E 434 Halterung fur 3 - 4
Kinderbeatmungsschlduche

* 6 x E 466 Injektordiise fur
Atembeutel, 8 x 333 mm

* 1 x E 431 Injektordise fur
Faltenbalg, 8 x 193 mm

® 15 x E 496 Injektorduse,
4 x120 mm

Bezeichnung

A 201 Wagen fiir Andsthesie
A 202 Wagen firr Siebschalen
A 208 Wagen

A 203 Wagen fur MIC

A 202 Wagen

o Fiir 4 DIN-Siebschalen in 2 Ebenen

* Eingebauter Spritharm

® Bestlickungsmasse von unten:
Ebene 1: Mit Aufnahmerahmen H 95,
B 516, T 498 mm,
ohne Aufnahmerahmen
H 135, B 490, T 498 mm,
Ebene 2: H 135, B 516, T 498 mm

¢ Aufnahmerahmen fiir DIN-
Siebschalen (kann zur Aufbereitung
hoheren Spulguts, wie z. B.
Nierenschalen, entnommen werden)

6 zusétzliche Anschlussméglichkeiten
fiir Hohlkdrperinstrumente mittels
Luer-Lock-Verbindung (werkseitig mit
sechs Verschlussschrauben E 362
verschlossen)

* H 223, B 529, T 542 mm

A 208 Wagen

* Weiter gesteigerte Kapazitat:
Gleichzeitige Aufbereitung von bis zu
8 DIN-Siebschalen in 4 Ebenen

4 zusétzliche Anschlussmdglichkeiten
fiir Hohlkérperinstrumente

® Herausnehmbare Ebene vergrossert
bei Bedarf die Beladungshohe der
zweiten Ebene von unten, z.B. fiir
Nierenschalen

® Bestlickungsmasse von unten:
Ebene 1: H 60, B 516, T 490 mm
(mit Aufnahmerahmen)
Ebene 1: H 100, B 490, 490 mm
(ohne Aufnahmerahmen)
Ebene 2: H 55, B 510, T 500 mm
Ebene 2: H 200, B 510, T 470 mm
(ohne Ebene 3)
Ebene 3: H 130, B 404, T 470 mm
Ebene 4: H 75, B 510, T 500 mm

® H 455, B 530, T 542 mm

A 203 Wagen fiir MIC

® Fiir MIC-Instrumentarium

® Bestiickung auf 2 Ebenen

e Aufnahmemadglichkeit flir:
E 451 Siebschale fur Kleinteile
E 457 Einsatz fur zerlegbare
MIC-Instrumente
E 460 Einsatz fur starre Optiken
E 473/2 Sieb fir Kleinstteile
E 444 Trommel fir Kaltlichtkabel
und Saugschlauche

* H 520, B 529, T 542 mm

Zum Lieferumfang gehdéren:

* 3 x E 336 Spllhllse, 121 mm

® 2 x E 362 Blindschraube

® 15 x E 442 Spulhilse, 121 mm,
fir MIC-Instrumentarium @ 4 - 8 mm

® 5 x E 443 Spilhilse, 121 mm, fur
MIC-Instrumentarium @ 8 - 12 mm

o 1 x E 445 12 Kappen Offnung:
6 mm fiir Spulhtlse

o 1 x E 446 12 Kappen Offnung:
10 mm fur Spulhtlse

* 3 x E 447 Adapter weiblich, fur
Luer-Lock ménnlich

* 6 x E 448 Silikonschlauch 300 mm
lang, 5 x 1,5 mm mit Luer-Lock-
Adapter, mannlich

® 5 x E 449 Adapter mannlich, fiir
Luer-Lock weiblich

* 1 x E 451 Einsatz 1/6 Siebschale
mit Deckel

® 3 x E 452 Injektordise,
@2,5x 60 mm

* 8 x E 453 Injektordise,
@ 4,0 x 110 mm m. Halteklammer

* 6 x E 454 Injektordise fiir
Trokarhilse 10 - 15 mm

o 4 x E 456 Offnungsfeder fur MIC-
Instrumente wie Scheren, Klemmen
usw.

® 3 x E 464 Aufnahme fiir Injektordiise
E 454

Material-Nr. Artikel-Nr.
9862430 69.6201.00
9862440 69.6202.00
10616030 69.6208.00
9862450 69.6203.00
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Beladungswagen und -module
PG 8582, PG 8592 und PG 8582 CD
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A 207 Wagen fiir 8 Ophta-Trays
¢ Obere Ebene: bis zu 8
Trays zur Aufnahme von
Hohlkdrperinstrumentarium
konnektiert an LuerLock-
Anschlisse
¢ Untere Ebenen: 8 Trays (je vier

pro Ebene) liegend fir weiteres
Ophthalmologie-Instrumentarium

£

A 204 Wagen fiir Ophthalmologie

¢ FUr Micro-Instrumentarium
(Augen-OP)

e Eingebauter Spriiharm

¢ Bestlickung auf 2 Ebenen:
Ebene 1: Zur Aufnahme von
Einsatzen (z.B. E 441/1 oder E 142)
Ebene 2, rechte Seite: 22 Anschlisse
fur Hohlkérperinstrumentarium
(10 Luer-Lock-Adapter, méannlich,
10 Luer-Lock-Adapter, weiblich) Bestilickungsmasse von unten:
Ebene 2, linke Seite: 11 Luer-Lock- ® Ebene 1:
Adapter, mannlich, mit Schlauch H 95,
in horizontaler Anordnung B 494,
Aufnahmemadglichkeit fir Filterrohr T 500
A 800 in allen drei Injektorleisten 494

* H 365, B 529, T 542 mm

500

e Ebene 2: H 60,

Zum Lieferumfang gehéren: B 508, T 455

¢ 1 Beutel E 476 (50 Stiick) (In der Mitte an der 18

* 1 Beutel E 477 (20 Stiick) Wasserfiihrung ¥

* 6 x E 790 Ubergangsstiicke Luer- 10 mm weniger) 508

Lock, weiblich/Luer-Lock, weiblich
* 5 x E 791 Ubergangsstiicke Luer-
Lock, weiblich/Luer-Lock, mannlich
¢ 11 Silikonschlduche mit Luer-Lock-
Adapter mannlich fiir Luer-Lock-
Adapter weiblich, Ladnge 160 mm

e Ebene 3: H 220,
B 225 (rechts mit
Halteblech fiir
nicht verwendete
LuerLock- 230
Anschlisse), 235
(links), T 455 (in der Mitte an der
Wasserfiihrung 445 mm)

453

230

Aussenabmessungen:
e H 438, B 530, T 542

Lieferumfang:

¢ 8 x Silikonschlauch mit Luer-Lock-
Adapter mannlich fir Luer-Lock
weiblich, Lénge 160 mm

* 2 x A 311, Einsatz mit 4 Fachern
fur Siebschalen bzw. Siebtrays,
Abstand 50 mm, H6he 142 mm,
Breite 197 mm, Tiefe 436 mm

¢ 3 x E 362, Blindschraube

¢ A 800, wiederverwendbares
Filterrohr mit einer Abscheidung
von = 0,07 mm, Lange 405 mm,
Durchmesser 22,5 mm

¢ A 804, Reinigungsbiirste

Bezeichnung

A 204 Wagen fur Ophthalmologie
A 207 Wagen furr 8 Ophta-Trays
A 314 Ophthalmologie-Tray

A 315 Modul/Injektor

NEU: A 314 Ophthalmologie-Tray

¢ zur Aufnahme von Ophthalmologie-
Sets

e beinhaltet eine Splilleiste zum
Anschluss gangiger Instrumente der
Ophthalmologie

e besonders geeignet fir Wagen A 207

e H47,B 151, T 225 mm

-‘HIJ=
R

NEU: A 315 Modul/Injektor

e mit 22 zusatzlichen Injektorplatzen,
z. B. fur Spulhilse A 817
(nicht mitgeliefert)

e einsetzbar in Unterkorb A 151,
gleichzeitige Nutzung mit Oberkorb
madglich

e Filterrohr A 800 in beiden
Injektorleisten verwendbar
(nicht mitgeliefert)

e H 145 mm, B 492 mm, T 542 mm

Material-Nr. Artikel-Nr.
9862460 69.6204.00
10632400 69.6207.00
10979670 69.6314.00
11055980 69.6315.00






20

Filter und Einsatze

PG 8582, PG 8592 und PG 8582 CD

A 800 Filterrohr

e Filter aus Plymesh-Edelstahlgewebe
fur Wagen

¢ Maschenweite 63 pm

¢ Wiederaufbereitbar mit
Reinigungsbiirste A 804

e T 405 mm, @ 22,5 mm

A 310 Einsatz

o Zur Aufnahme von 8 OP-Schuhen
bis Grosse 41

® \Verwendbar in den Oberkdrben
A 101 und A 102

e H 90, B 405, T 435 mm

Bezeichnung

A 800 Filterrohr

A 804 Reinigungsbiirste
A 307 Einsatz

A 308 Einsatz

A 310 Einsatz

A 804 Reinigungsbiirste

e Zur Reinigung von A 800 Filterrohr
e spiralférmiger Besatz

® Fasermaterial: Polyamid

e T 500 mm, Birste: T 100 mm,

° 20 mm

A 307 Einsatz

e Zur Aufnahme von 20 OP-Schuhen

e Halterung jeweils 265 mm lang

e Zur Verwendung in Unterkorblafette
A 151

e Aufbereitung von OP-Schuhen
bis Grosse 48, bei gleichzeitiger
Verwendung von A 101 bis Grésse
42 moglich

e H 279, B 475, T 380 mm

A 308 Einsatz
® Zur Aufnahme von bis zu
34 Einlegesohlen von OP-Schuhen
® Zur Verwendung in Ober- oder
Unterkorblafette
e H71,B475, T 445 mm

Material-Nr. Artikel-Nr.
9960680 68.6800.00
9960720 68.6804.00
9862590 69.6307.00
9862600 69.6308.00
10632610 69.6310.00



Unterbauten

UG 30-60/60-85 Unterbau

e Einsetzbar fur PG 8582 und PG 8592

e Unterbau aus Edelstahl, mit dem Gerat
verschraubbar

e H 300, B 600, T 600 mm

i

UG 70-60/80 Unterbau mit Tiir

e Einsetzbar fir PG 8582/PG 8592

¢ geschlossen, mit Gerét verschraubbar,
Tur verschliessbar

e Edelstahl

e H 700, B 600, T 550 mm

Bestuckungsmdglichkeiten
¢ 2 Dosiermodule (DOS G 80 flex, DOS K 85 flex)
® 2 Kanister fiir flissige Medien bis 10 |
© 2 Voll- oder Teilentsalzungspatronen
(VE P 2800/TE P 2800)
* 1 Leitwertmessmodul oder ein
Durchflussmessgerét (CM/1 oder FM)

Bezeichung

UG 30-60/60-85
UG 30-90/60-85
UG 30-90/70-85
UG 70-60/80
BBF-80

UG 30-90/60-85 Unterbau

e Einsetzbar fur PG 8582 und PG 8592
in Verbindung mit PG 8595 oder PG 8596
(beidseitige Aufstellung PG 8595/PG 8596 mdglich)

e Unterbau aus Edelstahl, mit dem Gerat
verschraubbar

e H 300, B 900, T 600 mm

A g
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BBF-80

¢ Bodenbefestigung fur alle Unterbauten mit Fissen,

z.B. UG 70-60/80

UG 30-90/70-85 Unterbau

e Einsetzbar fiir PG 8582 CD

e Unterbau aus Edelstahl, mit dem Gerat
verschraubbar

* H 300, B 900, T 700

Material-Nr. Artikel-Nr.
10087350 69.3060.01
10087360 69.3090.01
10210600 69.3090.02
10031420 67.3761.10
9715690 67.2115.08
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Komponenten fur die Dosierung der Prozesschemikalien

PG 8596 Dosierschrank

Aufnahmeschrank fiir Prozesschemikalien

und Dosiermodule

¢ H 835 (820), B 300, T 600 mm

o Kompatibel zu PG 8582, PG 8592

e Standgerét, unterbauféhig

e Schrank mit abnehmbarer Tuir

* Aussenverkleidung wahlweise Edelstahl oder
weiss

¢ Innenmasse: H 690/380/285 mm (obere
Schublade ausgebaut/untere/obere Schublade),
B 250 mm, T 555/425 mm (ohne/mit
Auffangschale und Dosiermodulen)

Aufgeteilt in 2 Ebenen:

herausziehbare, auf Teleskopschienen geflihrte
Schubladen mit Auffangschale zur Aufnahme von
Vorratsbehaltern mit Prozesschemikalien

Kanistergrossen (Lange x B x H)

Insgesamt konnen 6 Kanister a 51

(245 x 145 x 225 mm*) untergebracht werden.
Die untere Schublade bietet ausserdem die
Méglichkeit gréssere Gebinde einzustellen:
2a101: 140 x 193 x 307 mm
22a101:223 x 203 x 321 mm

2a101: 229 x 193 x 323 mm

22a101: 194 x 204 x 353 mm

1a201I: 289 x 233 x 396 mm

1a251:288 x 234 x 456 mm

* Nur méglich mit Dosiermodul DOS K 85/1 flex mit
kurzer Sauglanze.

Bezeichnung

PG 8596 AW Dosierschrank
PG 8596 AE Dosierschrank
DOS K 85/1 flex Dosiermodul
DOS K 85 flex Dosiermodul

DOS K 85/1 flex Dosiermodul

o Fir flissige Medien wie alkalische Reiniger, chem.

Desinfektionsmittel, Neutralisationsmittel
¢ Schlauchdosierpumpe, einstellbar
Uiber die elektronische Steuerung der Maschine
¢ Integrierte Dosieriberwachungsfunktion
flir héhere Prozesssicherheit nach
EN ISO 15883
¢ Kurze Sauglanze (217 mm) fur
5 |-Kanister inkl. Flllstandsiiberwachung
des Kanisters
¢ Lange Anschlusskabel: 3,00 m
¢ | dnge Saugleitung: 1,80 m
¢ Nachfolger fiir DOS K85/1

DOS K 85 flex Dosiermodul

¢ Wie DOS K 85/1 flex

¢ Jedoch mit langer Sauglanze fur 5- und
10-I-Kanister (352 mm)

e Option: Lange Sauglanze fir 20-30 Liter Behalter
(467 mm), sowie passende Kappe Uber den
Kundendienst erhaltlich (Mat.-Nr. 11033480 und
11033560)

* Nachfolger fiir DOS K85

Material-Nr. Artikel-Nr.
10087330 69.8596.01
10087340 69.8596.02
11498920 69.7470.53
11498880 69.7470.52



Systeme fur die Aufbereitung mit vollentsalztem Wasser

PG 8595 Aqua Purificator

Aufnahmeschrank fur Wasservollentsalzungspatrone

VE P 2800

e Kompatibel zu PG 8582, PG 8592

e Allgemein empfohlene Qualitét fir die
Nachspulung < 19 uyS/cm

e H 835 (820), B 300, T 600 mm

® Standgerét, unterbaubar

o Aussenverkleidung wahlweise Edelstahl oder
weiss

¢ Auslieferzustand: leerer Aufnahmeschrank; die
benétigte Ausstattung muss separat bestellt
werden

SK Schnellkupplungen fiir

Wasserpatronen

UmrUstsatz fir einen einfachen

Patronenwechsel bestehend aus:

¢ 2 x VA Steckanschluss 3/4“/SK, direkt auf die
Patrone aufzuschrauben

¢ 2 x Schnellkupplungen mit 3/4“ PVC Doppelnippel
inklusive Dichtungen fur den vorhandenen
Schlauchsatz

UfZ Umriistsatz fiir Zweitpatronen

Falls mit zwei Patronen gearbeitet wird, kdnnen
diese 2 x VA Steckanschlusse 3/4“ auf die Zweitpa-
trone geschraubt werden. Dadurch entfallt die De-
montage der SteckanschlUsse der ersten Patrone.

Bezeichung

PG8595 AW Agqua Purificator

PG8595 AE Aqua Purificator

SK Schnellkupplungen fiir Wasserpatronen

UfZ UmrUstsatz fir Zweitpatronen

CM/1 ConductivityMeter

VE P 2800 Wasservollentsalzungspatrone, gefiillt
E 313

E 314

VE P 2800 Wasservollentsalzungspatrone, gefiillt
¢ Druckfeste Edelstahl-Patrone
e H 570, J 230 mm
o Kompl. mit Entluftungs- und
Uberdruckventil
o Gefiillt mit 19 Litern homogen
gemischten, regenerierbaren Harzen

CM/1 ConductivityMeter

Leitwertmessmodul fur VE-Wasserpatrone

VE P 2800

e Einzeiliges, beleuchtetes Display

* 10 Schaltpunkte im Messbereich
0-199,9 uS/cm

e Optische und akustische Anzeige fiir
Patronenwechsel

e Optische und akustische Fehleranzeige

e Wandhalterung

e Anschluss an externe LED (optional)

eH118,B 235, T 110 mm

e Eingang: 110 - 240V, 50/60 Hz, 85 mA; Ausgang:

9V, 400 mA, 3,6 VA
e Lieferumfang
Messzelle mit LED-Anzeige und
Anschlusskabel (Lange 1,0 m),
2 Schlduche 3/4“ (Lédnge: 1 X 1,94 m, 1 x 1,5 m)

E 314 Standarmatur

e Zur manuellen Entnahme von Aqua purificata,
druckfest bis 10 bar, kpl. mit Druckschlauch
150 cm

E 313 Wandarmatur

® Zur manuellen Entnahme von
Aqua purificata, druckfest bis 10 bar,
kpl. mit Druckschlauch 150 cm

Material-Nr. Artikel-Nr.
10087310 69.8595.01
10087320 69.8595.02
9782600 69.4319.01
10020100 69.4319.05
10889920 69.4500.02
9782560 69.4310.05
3830330 69.4313.01
3830340 69.4314.01

23



